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前 言

    本标准等同采用国际标准ISO 3506-3:1997((耐腐蚀不锈钢紧固件机械性能 第3部分:紧定螺钉

及类似的不受拉应力的螺纹紧固件》。

    GB/T 3098总的标题为 “紧固件机械性能”，包括以下部分:

    —     GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

    一一GB/T 3098. 2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

    —     GB/T 3098.3-2000 紧固件机械性能 紧定螺钉

    —     GB/T 3098.4-200。 紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹

    - GB/T 3098.5-2000 紧固件机械性能 自攻螺钉

    —     GB/T 3098.6-2000 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

    —     GB/T 3098.7-2000 紧固件机械性能 自挤螺钉
    —     GB/T 3098.8-1992 紧固件机械性能 耐热用螺纹连接副

    —     GB/T 3098. 9-1993 紧固件机械性能 有效力矩型钢六角锁紧螺母

    —     GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母

    - GB/T 3098.11-1995 紧固件机械性能 自钻自攻螺钉
    —     GB/T 3098.12-1996 紧固件机械性能 螺母锥形保证载荷试验

    —     GB/T 3098.13-1996 紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩 公称直径

                                        1̂ 10 mm

    —     GB/T 3098.14-2000 紧固件机械性能 螺母扩孔试验

    —     GB/T 3098.15-2000 紧固件机械性能 不锈钢螺母

    —     GB/T 3098.16-2000 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉

    - GB/T 3098.17-2000 紧固件机械性能 检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法

    本标准未采用ISO 3506-3附录F，其内容已列人引用标准(第2章)。

    本标准是GB/T 3098.6-1986的修订本之一，主要修改如下:

    a)仅规定紧定螺钉的性能，标准名称亦相应修改;

    b)不锈钢螺栓、螺钉和螺柱以及螺母，分别由GB/T 3098.6及GB/T 3098.15规定;

    c)仅规定在环境温度为15̂-250C条件下试验的机械性能，在较高或较低温度下，性能可能不同(第

1章);

    d)增加“对高温或零度以下使用的耐腐蚀性、氧化性以及机械性能，必须由使用者与制造者按每一

特殊场合进行协议。，’(第1章);

    e)增加“所有奥氏体不锈钢紧固件在退火状态下，通常是无磁的;”(第1章);

      f)增加“A3"和"A5”组以及“含碳量低于 0. 03%的低碳不锈钢，可增加标记“L"，如A41--21H"

(图 1);

    g)调整材料部分元素的含量(表1);

    h)全面规定各种内六角紧定螺钉的保证扭矩(表3)及试验方法(6.1条);

    i)对硬度试验增加“如有争议，应以维氏硬度试验(HV)为验收依据((6. 2条);

    i)增加“包装标识”及“表面精饰”的规定((3. 2. 2条和3.3条);

      k)增加附录A 不锈钢类别与组别的说明;

      约取消旧标准附录C 的表C1;
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m)增加附录D 奥氏体、A2组(18/8钢)晶间腐蚀及附录E 奥氏体不锈钢的磁性

本标准自实施之日起，代替GB/T 3098.6-1986有关部分

本标准的附录A一附录E都是提示的附录。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会归口

本标准由机械科学研究院负责，中国航天标准化研究所参加起草。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。
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ISO前言

    ISO(国际标准化组织)是一个世界性的各国国家标准团体((ISO成员团体)的联合组织。国际标准

的制定工作通常是通过ISO各个技术委员会进行的。每个成员团体如对某一技术委员会所进行的项目

感兴趣时，也可参加该委员会。与Is()有关的政府的和非政府的国际组织也可参加此项工作 ISO与国

际电工委员会((IEC)在电工标准化方面有着密切的联系。

    经技术委员会采纳的国际标准草案，分发给所有成员团体进行投票表决。国际标准的正式出版需要

至少75%的成员团体投票赞成。

    国际标准ISO 3506-3由ISO/TC 2紧固件技术委员会SCl紧固件机械性能分委员会制定。

    本标准第一版与ISO 3506-1和ISO 3506-2对ISO 3506;1979进行了删改与补充，是技术性修订

    ISO 3506总名称为“耐腐蚀不锈钢紧固件机械性能”，包括以下部分:

    — 第1部分:螺栓、螺钉和螺柱

    一一 第2部分:螺母

    — 第5部分:紧定螺钉及类似的不受拉应力的紧固件

    本标准的附录A~附录F是提示的附录。

ISO引言

    在本标准的制定中，特别注意从根本上给出不锈钢紧固件的各种特性与碳钢和低合金钢紧固件的

比较。铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢只能用冷加工而增加强度，所以不能采用淬火并回火。这些特点在

机械性能的性能等级和试验程序的制定中已予认可
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Mechanical properties of fasteners-

  Set screws made of stainless-steel

1 范围

    本标准规定了由奥氏体、马氏体和铁素体耐腐蚀不锈钢制造的、在环境温度为15 25℃条件下进

行试验时，紧定螺钉及类似的不受拉应力的紧固件的机械性能。在较高或较低温度下，其性能可能不同

    本标准适用的紧定螺钉及类似的不受拉力的紧固件:

        螺纹公称直径d=1. 6.24 mm;

        符合GB/T 192规定的普通螺纹;

        符合GB/T 193规定的直径与螺距组合;

        符合GB/T 196规定的基本尺寸;

          符合GB/T 197规定的公差;

          任何形状的。

    本标准不适用于有特殊性能要求的紧固件，如可焊接性。

    本标准未规定特殊环境下耐腐蚀性和耐氧化性。

    本标准的目的在于对耐腐蚀不锈钢紧固件的性能进行分级。对高温或零度以下使用的耐腐蚀性和

耐氧化性以及机械性能，必须由使用者与制造者按每一特殊场合进行协议。附录D(提示的附录)给出关

于高温条件下由含碳量决定的晶间腐蚀倾向。

    所有奥氏体不锈钢紧固件在退火状态下，通常是无磁的;经冷加工后，有些磁性可能是明显的，见附

录E〔提示的附录)。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

    GB/T 192-1981 普通螺纹 基本牙型

    GB/T 193-1981 普通螺纹 直径与螺距系列(直径 1-600 mm)

    GB/T 196-1981 普通螺纹 基本尺寸(直径1-600 mm)

    GB/T 197-1981 普通螺纹 公差与配合(直径1̂-355 mm)

    GB/T 228-1987 金属拉伸试验方法

    GB/T 230-1991 金属洛氏硬度试验方法

    GB/T 231-1984 金属布氏硬度试验方法

    GB/T 3098'. 3-2000 紧固件机械性能 紧定螺钉(idt ISO 898-5:1998)

一一旦B/T 4340.1-1999全x*EEWA9W一  % 1 n全:j49}}J-(egv ISO. 6507-1:1997)一一-一
国家质f技术监份局2000一09一26批准 2001一02一01实施
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ISO 683-13:1986

ISO 3651-1:1976

ISO 3651-2:1976

ISO 4954:1993

  热处理钢、合金钢和易切钢 第13部分:可锻不锈钢

(将发行修订本) 耐晶间腐蚀不锈钢的测定 第I部分:奥氏体和铁素体一奥氏

体(双相)不锈钢 在硝酸介质中测量质量损耗的腐蚀试验(晶间腐蚀试验)

(将发行修订本) 耐晶间腐蚀不锈钢的测定 第2部分:铁素体、奥氏体和铁素

体一奥氏体(双相)不锈钢 在硫酸介质中的腐蚀试验

冷徽和冷挤压用钢

3 标记、标志和裹面精饰

I1 标记

    紧定螺钉的不锈钢组别和性能等级的标记制度，见图1。材料标记由短划隔开的两部分组成。第一

部分标记钢的组别，第二部分标记性能等级。

    钢的组别(第一部分)标记由字母和一个数字组成，字母表示钢的类别，数字表示该类钢的化学成分

范围

表 1

。其中:A— 奥氏体钢。

性能等级(第二部分)标记由表示最小维氏硬度1/1。的两个数字和表示硬度的字母H组成，见

表 1 以维氏硬度表示性能等级的标记

性能等级 12H 21H

维氏硬度HVm;, 125 210

示例:

1) Al-12H表示:

奥氏体钢、软的、最小硬度为125HV,

钢的类别

钢的组别”

性能等级 12H 21H

冷加S

1

软

1)图中钢的类别和组别的分级 在附录A(提示的附录)中说明，化学成分按表2规定

2)含碳量低于0.03%的低碳不锈钢.可增加标记“L"，如A4L-21H,

图 1 紧定螺钉不锈钢组别和性能等级标记制度

I2 标志

3.2门 紧定螺钉

紧定螺钉的标志不是强制性的。

只有符合本标准的所有技术要求。紧固件才能按3.1条的标记制度进行标志和(或)标记
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3.2.2 包装标识

    所有规格的所有包装上，标志制造者的商标或识别标志和钢的组别及性能等级是强制性的

3.3 表面精饰

    除非另有规定，否则符合本标准的紧固件应进行清洁和光亮处理。推荐最大限度地采用抗腐蚀钝化

处理

4 材料

    按本标准生产的紧固件适用的不锈钢材料在表2中给出。

    除非供需双方另有协议，化学成分应在钢组规定的范围内，由制造者选择。

    在有晶间腐蚀倾向的场合，推荐按ISO 3651-1或ISO 3651-2的规定进行试验。在此情况下，推荐

采用稳定型的A3和A5.或者采用含碳量不超过。.03%的A2和A4不锈钢。

                                  表 2 不锈钢组别与化学成分

类别 组别
化学成分，，，%

注

C Si Mn P S Cr M0 Ni Cu

奥氏体

A1 0.12 1 6.5 0.2 0.15-0.35 16̂ 19 0.7 5̂ -10 1. 75̂ -2.25 2)、31,4)

A2 o. 1 1 2 0.05 0.03 15--20 _ 别 8--19 4 6),7)

A3 0.08 1 2 0. 045 0.03 17- 19 一 即 9--12 1 8)

A4 0.08 I 2 0.045 0.03 16- 18.5 2̂ -3 10̂ -15 I 7),9)

A5 0. 08 1 2 0.045 0.03 16 18. 5 2- 3 10.5- 14 I 8),9)

注

1不切钢的类别和组别，以及砂及其特性和应用的说明，在附录A中给出

2已由ISO 683-13和ISO 4954标准化了的不锈俐示例，分别在附录B(提示的附录)和附录C(提示的附录)中给

  出。

1)除已表明者外，均系最大值。

2)硫可用硒代替。

3) APO $f低于8%，则9的最小含f 须为5%

4)镶含t大于8%时，对铜的最小含f不予限制

5)相含f可能在制造者的说明书中出现。对某些使用场合，如有必要限定钥的极限含A. A9必须在订单中由用户

    注明。

6)如铬含量低于17%，则镍的最小含f应为12Y, e

7)对最大含碳盘达到0. 03%的奥氏体不锈钢.氮含量最高可达。. 22% e

8)为了稳定组织，钦含量应)5XC%-0.8%，并应按本表适当标志，或者泥和(或)袒含量应)IOXC%-1.0写，

  并应按本表适当标志。

9)对较大直径的产品，为达到规定的机械性能，在制造者的说明书中，可能有较高的碳含量，但不应超过。.12写。

5 机械性能

    按本标准生产的紧定螺钉的机械性能，应符合表3和表4的规定

    5.1条和5.2条规定的机械性能适用于验收检查，并应分别按6.1条和6.2条的规定进行试验

5门 内六角紧定螺钉的保证扭矩

    内六角紧定螺钉应符合表3规定的保证扭矩要求。
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表 3 保证扭矩

娜纹公称直径

        d

紧定燎钉试件的最小长度”，mm 保证扭矩，N·m

平端 锥端 圆柱端 凹端
性能等级

12H ZIH

l 6 2.5 3 3

                          一

2 5

�一

0.03

」

0，05

2 一一 4 4 3 0，06 0 1

2.5 4 4 5 4 0.18 0 3

3 4 5 6 5 0.25 0 42

4 5 6 8 6 0‘8 l4

5 6 8 8 6 1.7 28

6 8 8 10 8 3 5

8 10 10 12 lO 7 l2

l0 12 l2 l6 l2 l4 24

l2 l6 l6 20 l6 25 42

16 20 20 25 20 63 105

20 25 25 30 25 126 210

24 30 3O 35 30 200 332

1)试件的最小长度是产品标准中阶梯虚线下方川纽长度

5.2 硬度

    紧定螺钉应符合表4规定的硬度。

表 4 硬度

试验方法

性能等级

12H ZIH

硬度

维氏硬度HV 125~209 Z10min

布氏硬度HB 123~213 214min

洛氏硬度HRB 70~ 95 96min

6 试验方法

6.1 内六角紧定螺钉的保证扭矩试验

    将紧定螺钉拧人试验夹具，如图2所示，直至螺钉顶面与试验夹具齐平，并应顶在基座上的支承端。

    试验用内六角扳手:对边宽度的公差为hg，对角宽度的最小值应为1.13:，，硬度为50~55HRC，

并应与紧定螺钉内六角的全部深度啮合。螺钉应能承受表3规定的保证扭矩，而不产生断裂、裂缝或螺

纹脱扣。

    注:因扭矩试验造成凹槽的损伤应不作为拒收依据
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1一扭力扳手i2一试验级钉i3一试验夹具:硬度)50HRC‘内螺纹公差5H,

                    4一支承螺钉:硬度 450- 570HV

6.2 紧定螺钉的硬度HB,HRB或HV

    硬度试验按GB/T 231(HB),GB/T

  图 2 扭矩试验装置

试验

230 (HRB)或GB/T 4340. 1(HV)的规定进行。如有争议，以维

氏硬度试验(HV)为验收依据(表4),

    试验程序应按GB/T 3098.3规定。
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        附 录 A

      (提示的附录)

不锈钢类别与组别的说明

A1 总则

    在GB/T 3098. 6,GB/T 3098.15和GB/T 3098.16中采用的钢，涉及以下钢类:

    奥氏体钢:A1-A5

    马氏体钢:Cl-C4

    铁素体钢:Fl

    本附录是对上述钢的性能说明。

    本附录还给出非标准化FA组钢的某些资料。这类钢具有马氏体一奥氏体组织。

A2  A类钢(奥氏体组织)

    在GB/T 3098. 6,GB/T 3098.15和GB/T 3098.16中规定了Al-A5五个基本组。他们不能淬火

通常是无磁的。为了减少对加工硬化的敏感性，对Al-A5钢可添加铜的成分，如表 1的规定。

对亚稳定型的A2和A4组钢，适用于以下情况:

氧化铬能提高钢的抗腐蚀性，低的含碳量对亚稳定型的钢极为重要。因为铬对碳有高的亲和力，碳

化铬能够替代高温下更容易生成的氧化铬(附录D)

    对稳定型的A3和A5组钢，适用于以下情况:

Ti, Nb或Ta元素影响碳的存在，导致氧化铬达到其最大含量

对海洋或类似的使用环境，要求Cr和Ni含It各约20%,Mo的含量为4.5%-6.5%,

    当有高的腐蚀倾向时，应向专家咨询。

A2.1 Al组钢

    A1组钢是为机械加工专门设计的。该组钢具有高的硫含量，故比相应标准硫含A钢的耐腐蚀能力

低。

A2.2  A2组钢

    A2组钢是最广泛使用的不锈钢，用于厨房设备和化工装里。该组钢不适用于非氧化酸类和带氛成

分的介质，如游泳池和海水。

A2.3  A3组钢

    A3组钥是稳定型的“不锈钢”，钢的性能与A2组钢相同。

A2.4  A4组钢

    A4组钢是“耐酸钢”，含有M。元素，能提供相当好的耐腐蚀性。A4通常用于化纤工业。本组钢是为

沸腾硫酸而开发的(因此取名“耐酸”)，并在一定程度上也适合于含抓化物的场合。A4还常用于食品工

业和造船工业。

A2.5  A5组钢

    A5组钢是稳定型的“耐酸钢”，钢的性能与A4组相同。

A3   F类钢(铁素体组织)

    Fl组铁素体钢在GB/T 3098.6和GB/T 3098.15中采用。Fl组钢通常不能淬硬，即使在某些情况

下有可能，也不应进行淬火。Fl组钢是有磁性的

A3门 H' 1组钢
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    Fl组钢通常用于较简单的装置。该装置应避免具有C和N含量极低的特纯铁素体，如有需要.F7

组钢能代替A2组钢和A3组钢。通常具有更高的含铬量。

A4 C类钢(马氏体组织)

    C1,C3和C4三组马氏体钢在GB/T 3098.6和GB/T 3098.15中采用。他们能淬火到极高的强度

并且是有磁性的。

A4. 1 Cl组钢

    C1组钢的耐腐蚀性有限，用于涡轮、泵和刀。

A4.2 C3组钢

    C3组钢耐腐蚀性比C1钢好，但仍是有限的，用于泵和阀。

A4.3 C4组钢

    C4组钢的耐腐蚀性有限，用于机械加工材料，其他方面与C1组钢类似。

A5 FA类钢(铁素体一奥氏体组织)

    FA类钢在GB/T 3098. 6,GB/T 3098.15和GB/T 3098.16中尚未采用，但很有可能在将来采用

    这类钢是所谓双相钢。最初开发的FA钢有些缺陷，这些缺陷已在近来开发的钢中克服。FA钢比

A4和A5钢有更好的性能，尤其是强度，它还有优良的耐点蚀和裂缝腐蚀性

    成分示例在表Al中给出。

                            表Al 铁素体一奥氏体钢— 化学成分

类别

化学成分.写

Cmax Si Mn Cr Ni M0 N

铁索体一奥氏体
0.03 1.7 1. 5 18.5 5 2.7 0.07

0. 03 < 1 <2 22 5. 5 3 0.14
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                    附 录 D

                (提示的附录)

奥氏体钢,A2组(18/8钢)晶间腐蚀时间一温度图

图D1给出不同含碳量的奥氏体不锈钢,A2组(18/8钢)、温度范围为550-v 925'C，在晶间腐蚀倾

向产生前近似的时间。
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      附 录 E

    (提示的附录)

奥氏体不锈钢的磁性

    通常，所有奥氏体不锈钢紧固件，都是无磁的;经冷加工后，有些磁性可能是明显的

    每种材料被磁化能力的特性，也适用于不锈钢。只有在真空状态才很有可能完全无磁。磁场中材料

的磁导率的测量是相对于材料在真空中的磁导率a，而言。如果产接近1，则该材料具有低的磁导率

    例如:

    A2:/,,-1.8

    A4:/,*--l. 015

    A4L:p,--l. 005

    Fl:/,,-5


